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12a Duurzaam slootbeheer (baggeren)

Beheereisen 
Jaarlijks is op minimaal 5% tot maximaal 75% van de eenheid of het leefgebied onder beheer 
geschoond waarbij de bagger vanuit het waterelement op aangrenzende landbouwgrond ge-
spoten.

Aanvullende beheervoorwaarden
De meest geschikte periode van baggeren is tussen 1 augustus 1 november.
De sloot (het water) is minimaal 2 meter breed en loopt tijdens het baggeren niet droog.
Er wordt niet gezogen binnen 60 cm vanaf de waterlijn. Bij brede sloten (7-8 m) zijn twee vo-
ren toegestaan, anders één voor.
Er komt geen bagger terecht in de slootkant.
Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm (bij voorkeur volgens slotenplan), dus niet alles in één 
jaar, maar ieder jaar een deel van de sloten. 

stopt.
Dit pakket is van toepassing op eigen sloten en niet op primaire watergangen van het water-
schap.

Adviezen
Eens per 4 à 5 jaar in mozaïekvorm baggeren volgens een slotenplan.
Bij voorkeur op verschillende tracés diverse baggerdieptes hanteren.
Zie verder: Factsheet

Melden
Uitgevoerd beheer m.b.t. baggeren melden bij het collectief binnen 7 dagen na uitvoering.

Pakketvarianten      per meter
12a Baggeren met de baggerpomp 0,28


